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"PRE TRATAMIENTO g -
TRAMPA DE GRASA 2

Es la primera etapa del sistema de tfratamiento instalada para la

cocina. ;i QUE ES?
\

Proceso fisico donde se

Manchay Ver

separa por diferencia de

densidad aceltes y grasas, )
, sOlidos sedimentables y

Fntrada | . flotfantes del agua servida.

{--}

4
;%

Salido .
. Especlialmente Instalada en
el comedor.

i QUE FUNCION CUMPLE?

Separa aceites y grasas, solidos
flotantes (residuos de

alimentos) y solidos
DIMENSIONES: sedimentables (tierra y arena).

Ancho :Interior 1 metro.
Largo 2 metros.
Altura 1 metro.
Volumen: 2 ma3.

Siguenos en nuestras redes sociales ——————— @ +51 986 674932



PRE TRATAMIENTO \

\\ =

Manchay Ver

Es la segunda etapa del sistema de tratamiento. Los
00z0s estan en la parte mas baja del instituto, instalados
a nivel subterraneo para captar todo el agua.

¥ tapas de revision §

: Proceso fisico-biologico, que por

Fntrado ( frampa de graso accidn de la gravedad separa
» W / W Salida solidos sedimentables y flofantes.

) Tambilen ocurre un proceso de

degradacion anaerobia de |o

materia organica disuelta en el

Area de agua por la presencia de
filfracion bacterias.

¢/ QUE FUNCION CUMPLE?

Materia solida Separa aceites y grasas, solidos
flotantes y solidos sedimentables
(residuos fecales).

DIMENSIONES:
ANncho :infernor 2.2 metros.

Largo 6.8 metros.
Altura : 1.8 centimetros.
Volumen: 2/ m3.

Siguenos en nuestras redes sociales —— @ +51 986 674 932
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TRATAMIENTO Q\

ESTANQUE DE ESTABILIZACION -

Es la tercera etapa del sistema de fratamiento €l
estanque de estabilizacion aerobia, se encuentro

‘ iINstalada a media pendiente del cerro.
DE i

—o¢ ;QUE ES? m
& Viento Luz Solar

Proceso biologico y guimico
en donde se fransforma las
Impurezas (material
organico) en gases,
biomoléculas (nutrientes) por
accion de algas, bacterias,
hongos, profozoarios, luz solar

M. ORGANICA y el vienfo.
BACTERIAS

>
‘{
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Q

Manchay Verc?e’

i QUE FUNCION CUMPLE?

Proceso totalmente natural nutrientes y
organismos patogenos.

Bacterias Anaerobicas

LodOo

DIMENSIONES:
Capacidad maxima: 15m3

INnternas: 57/0x370x75 centimetro. Volumenutil :12.7 m3.

Siguenos en nuestras redes soclales —————————— f @ +51 986 674 932



HUMEDAL ARTIFICIAL N

Es la ultima etfapa de todo el sistema de fratamiento.

Manchay Verc?e’

i QUE FUNCION CUMPLE?

Remover material orgdnico,

nutrientes y solidos. é

Enfrado

—

Salida

DIMENSIONES:
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Tangue
de
almacenamiento
para el riego

Proceso bioldgico v fisico de filtracion, donde las raices de las —} délcrli\éeO
plantas acudticas (juncos) que contienen microorganismos y el o

lecho filfranfe (pledras) modifican y absorben nutrientes y otros
COMPUESTos presentes en el agua.

Siguenos en nuestras redes sociales ——————— f +51 986 674 932



5 SISTEMA DE RIEGO
CON AGUA TRATADA

TODO EL PROCESO PARA TRATAR EL AGUA SERVIDA DEL INSTITUTO ES

TOTALMENTE NATURAL, SIN PRODUCTOS QUIMICOS Y SIN CONSUMIR ENERGIA. | agua fratfada almacenado
en |os tangques sera regado

oor gravedad a fraves del
sisfema de mangueras y gofeo o
|Os aroles.

Manchay Verde

Humedal artificial

— Almacenamiento de agua(Tangue)

ll. ’

Las zonas del cerro Manchay
Verde tienen llaves de paso que se
accionan manualmente.

Mangueras

Mangueras

eutilizar el agua residuadl

oadra el rilego es una

manera sostenible de
cuidar el Medio Ambiente.

Mangueras

Mangueras

, Sistema de manguerasy goteo

Manchay Verde tiene como vision aumentar las zonas verdes de Manchay
arborizando y aumentando la conciencia en los pobladores. La creacion es un
regalo de Diosy tenemos laresponsabllidad de protegerla.

Siguenos en nuestras redes sociales —— +51 986 674 932



TRATAMIENTO DE
Manchay Verc?e’ A G UA R E S , D UA L

PRE TRATAMIENTO: 1-2
Unidades de fratamiento que usan procesos
fisicos.

TRATAMIENTO: 3-4
Unidades de tratamiento que usa procesos
biologicos.

Sistema de riego
con agua tratada

ALMACENAMIENTO Y RIEGO: 5

El sistema de riego por goteo permite un riego
Muy eficiente garantizando que el agua este
disponible al pie de cada arbo.

N )
PRE TRATAMIENTO

POZO SEPTICO

SISTEMA DE RIEGO

PRE TRATAMIENTO
TRAMPA DE GRASA

Este sistema capta todo el aguo

- : o residual del instituto Trentino para
Reutllizar el agua residudl posteriormente tratarlas y regar

para el rrego, es uno os drboles, tiene una capacidad
manerqa sostenible de aproximada de tratamiento de

: : 5000L por dia.
ayudar al medio ambpiente. -

il “
"Jh |

Siguenos en nuestras redes sociales —— +51 986 674 932

> A

TRATAMIENTO

LAGUNA DE OXIDACION

TRATAMIENTO
HUMEDAL ARTIFICIAL




